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GITTERFOLIEN

GITTERFOLIEN

GITTERFOLIEN sind LD-PE Folien mit einer HD-PE Gitterarmierung. Diese Folien
sind wasserdicht, stabil und sehr reiBfest. Sie sind leicht und flexibel, was die
Handhabung erleichtert. Es gibt sie mit und ohne Nagelrand sowie mit und

ohne UV - Stabilisierung.

01 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 1.5/100
MaBe: 1,5x100 m
Gewicht: 100 g/m?2
Flache: 150 m2

02 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 2/100
MafBe: 2x 100 m
Gewicht: 100 g/m?2
Flache: 200 m2

03 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 1.5/230
MaBe: 1,5x50 m
Gewicht: 230 g/m?2
Flache: 75 m?
Eigenschaften: UV-stabilisiert

04 GITTERFOLIE OHNE NAGELRAND 2/230
MaBe: 2x50 m
Gewicht: 230 g/m?
Flache: 100 m?
Eigenschaften: UV-stabilisiert
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GITTERFOLIE MIT NAGELRAND 1.5/240
MafBe: 1,5x50 m

Gewicht: 240 g/m?

Flache: 75 m2

Eigenschaften: UV-stabilisiert

GITTERFOLIE MIT NAGELRAND 2/240
MaBe: 2x50 m

Gewicht: 240 g/m?2

Flache: 100 m2

Eigenschaften: UV-stabilisiert

GITTERFOLIE MIT NAGELRAND 3/240
MaBe: 3x25 m

Gewicht: 240 g/m?

Flache: 75 m2

Eigenschaften: UV-stabilisiert

GITTERFOLIE MIT NAGELRAND 4/240
MaBe: 4x25 m

Gewicht: 240 g/m?2

Flache: 100 m2

Eigenschaften: UV-stabilisiert
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