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MALERABDECKVLIES AUS BAUMWOLLVLIES mit PE-Anti-Rutsch-Membran ist viel-
seitig einsetzbar zum Schutz von Böden und Oberflächen bei Maler- und Tape-
zierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Das Vlies ist saugfähig und dämpfend 
und nimmt Farbe und andere Feuchtigkeit rasch auf. Die Membran verhindert das 
Durchfeuchten und bietet Schutz vor Verrutschen.

MALERABDECKVLIES WEISS, MIT SELBSTHAFTENDER BESCHICHTUNG schützt 
Böden und Treppen vor Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen. 
Zusätzlich minimiert es Unfälle durch die selbsthaftende Vliesseite. Es ist leicht 
zu verlegen, reißfest und sorgt für eine saubere und sichere Baustelle. Eine zu-
sätzliche Fixierung der Ränder mit Klebeband ist nicht notwendig. Das spart Zeit 
und Geld.
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MALERABDECKVLIES ARTIC AV 200

Breite (m) Länge (m) Farbe g/m²

01 1,0 10 grau ca. 200

02 1,0 25 grau ca. 200

03 1,0 50 grau ca. 200

MALERABDECKVLIES ARTIC AV 300

Breite (m) Länge (m) Farbe g/m²

01 1,0 50 grau ca. 300

MALERABDECKVLIES ARTIC SK 200  
SELBSTHAFTEND

Breite (m) Länge (m) Farbe g/m²

01 1,0 50 weiß ca. 200




