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PE-STRETCHFOLIE aus hochflexibler LLDPE Folie sichert das Packgut auf der 
Palette vor Verrutschen und vor Feuchtigkeit. Die Folie ist sehr elastisch und 
schmiegt sich beim Umwickeln der Transportgüter fest an. Die Bahnen haften 
aufeinander, aber nicht auf dem Packgut. Bei Verwendung von PE-Abdeck-
blättern auf der Oberseite kann sogar eine fast wasserdichte Verpackung 
erreicht werden. 

PE-BÜNDEL- & HANDSTRETCH

Bezeichnung Breite (m) Länge (m) Stärke (mm) Farbe

01 PE-BÜNDELSTRETCH 100 150 0,020 transparent

02 PE-HANDSTRETCH 500 300 0,017 transparent

03 PE-HANDSTRETCH 500 300 0,020 transparent

04 PE-HANDSTRETCH 500 300 0,023 transparent

05 PE-HANDSTRETCH 500 300 0,023 schwarz

PE-MASCHINENSTRETCH

Bezeichnung Breite (m) Maße (m) Stärke (mm) Gewicht (kg/Rll.)

01 PE-MASCHINENSTRETCH 150 0,5 x 2040 0,017 17,5

02 PE-MASCHINENSTRETCH 150 0,5 x 1720 0,020 17,5

03 PE-MASCHINENSTRETCH 150 0,5 x 1510 0,023 17,5

04 PE-MASCHINENSTRETCH 250 0,5 x 1845 0,017 16

05 PE-MASCHINENSTRETCH 250 0,5 x 1570 0,020 16

06 PE-MASCHINENSTRETCH 250 0,5 x 1365 0,023 16

Andere Stärken und Vordehnungen sind auf Wunsch erhältlich
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